附件:
80项行业标准名称及主要内容

	序号
	标准编号
	标准名称
	标准主要内容
	代替标准
	采标情况

	
	机械行业
	
	
	
	

	1 
	JB/T 5910-2013
	电除尘器
	本标准规定了电除尘器的结构，型号表示法，参数，技术要求，试验，校验规则，包装、运输和贮存，安装及设计、调试、运行、维护的安全技术规范。

本标准适用于干式、板式、卧式电除尘器
	JB/T 5910-2005
	

	2 
	JB/T 5915-2013
	袋式除尘器用时序式脉冲喷吹控制仪
	本标准规定了袋式除尘器用时序式脉冲喷吹控制仪的术语和定义、技术要求、试验方法、校验规则、包装贮存要求。

本标准适用于袋式除尘器用时序式脉冲喷吹控制仪。
	JB/T 5915-2006
	

	3 
	JB/T 5917-2013
	袋式除尘器用滤袋框架
	本标准规定了袋式除尘器用滤袋框架的术语和技术要求、试验方法、校验规则、包装贮存和运输条件。

本标准适用于袋式除尘器用滤袋框架。
	JB/T 5917-2006
	

	4 
	JB/T 11640-2013
	电除尘器用电磁锤振打器
	本标准规定了电除尘器用电磁锤振打器的术语和定义、分类、要求、试验方法、校验规则、标志、适用说明书及包装、运输、贮存等。

本标准适用于电除尘器用电磁锤振打器
	
	

	5 
	JB/T 11641-2013
	电除尘器用高分子绝缘轴
	本标准规定了电除尘器用高分子绝缘轴的术语和定义、分类、要求、试验方法、校验规则、标志、适用说明书及包装、运输、贮存等。

本标准适用于电除尘器用高分子绝缘轴
	
	

	6 
	JB/T 11646-2013
	半干法脱硫装置专用设备流化槽
	本标准规定了半干法脱硫装置专用设备流化槽的术语和定义、技术要求、试验方法、校验规则、标识、包装、运输和贮存。

本标准适用于半干法脱硫装置专用设备流化槽。
	
	

	7 
	JB/T 11638-2013
	湿式电除尘器
	本标准规定了湿式电除尘器的术语和定义、基本参数及组织结构、型号编制、技术要求、试验方法、校验规则、包装、运输和贮存。

本标准适用于湿式电除尘器。
	
	

	8 
	JB/T 11639-2013
	除尘用高频高压整流设备
	本标准规定了除尘用高频高压整流设备术语和定义、产品型号、基本参数、要求、试验方法、校验规则、标识、包装、运输和贮存。

本标准适用于除尘用三相整流全桥串联谐振高频高压整流设备。
	
	

	9 
	JB/T 11642-2013
	半干法脱硫装置专用设备袋式除尘器
	本标准规定了半干法脱硫装置配套的袋式除尘器的术语和定义、技术要求、试验方法、校验规则、标识、包装、运输和贮存。

本标准适用于半干法脱硫装置配套的袋式除尘器
	
	

	10 
	JB/T 11643-2013
	危险废物焚烧尾气处理设备
	本标准规定了危险废物焚烧尾气处理设备的术语和定义、适用范围、工艺系统、技术性能要求、校验和验收、标牌、标识、包装、运输和贮存。

本标准适用于除易爆和具有放射性以外的危险焚烧尾气的处理。
	
	

	11 
	JB/T 11645-2013
	半干法脱硫用电石渣制粉设备
	本标准规定了半干法脱硫用电石渣制粉设备的术语和定义、技术要求、校验和验收及标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于半干法脱硫用含水量不大于45％电石渣的制粉设备。
	
	

	12 
	JB/T 11647-2013
	火电厂无旁路湿法烟气脱硫装置设计技术导则
	本标准规定了火电厂无旁路湿法烟气脱硫装置的设计要求。

本标准适用于670t/h及以上锅炉的新、扩建电厂同期建设的无路旁石灰石-石膏湿法烟气脱硫装置。已建电厂加装无路旁的脱硫装置、已建有旁路的烟气脱硫系统需要取消旁路或670t/h及以上锅炉的电厂脱硫装置设计可以参照执行，其它湿法脱硫装置设计可参照执行。
	
	

	13 
	JB/T 11648-2013
	燃煤烟气电石渣湿法脱硫设备
	本标准规定了燃煤烟气电石渣-石膏湿法脱硫设备的术语和定义、要求、调试、启动及验收、运行与维护、标牌、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于机组容量1000MW及以下新建、扩建或改建的燃煤火力发电机组的湿法脱硫工程，吸收塔为喷淋塔、液柱塔等空塔结构；不适用于填料塔、鼓泡塔、格栅塔以及用电石渣直接进入循环流化床进行炉内脱硫工程。
	
	

	14 
	JB/T 11649-2013
	粉煤灰分选系统
	本标准规定了粉煤灰分选系统的分类、技术要求、与技术要求相对应的试验方法、校验规则、标志、包装、运输要求。

本标准适用于一、二级粉煤灰的负压分选系统。
	
	

	15 
	JB/T 11650-2013
	循环流化床锅炉石灰石粉一级输送系统
	本标准规定了循环流化床锅炉石灰石粉一级输送系统的型式与基本参数、技术要求、试验方法、校验规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于循环流化床锅炉石灰石粉（粒径≤2.0mm；含水率≤1.5％）的输送，输送范围从石灰石粉仓至锅炉的喷入口之间。
	
	

	16 
	JB/T 11693-2013
	工业饲料粉碎机 能效限值和能效等级
	本标准规定了锤片式工业饲料粉碎机的能效等级、能效限值、节能评价值、试验方法、校验规则和能效等级的标注。

本标准适用于锤片式工业饲料粉碎机。
	
	

	17 
	JB/T 11694-2013
	桨叶式饲料混合机 能效限值和能效等级
	本标准规定了桨叶式饲料混合机的能效等级、能效限值、节能评价值、试验方法、校验规则和能效等级的标注。

本标准适用于饲料加工用的批次作业桨叶式混合机。不适用于功率小于0.75kW的桨叶式饲料混合机。
	
	

	18 
	JB/T 11695-2013
	单螺杆水产饲料膨化机能效限值和能效等级
	本标准规定了单螺杆水产饲料膨化机的能效等级、能效限值、节能评价值、试验方法、校验规则和能效等级的标注。

本标准适用于组合螺杆结构的单螺杆湿法水产饲料膨化机
	
	

	19 
	JB/T 11704-2013
	变频调速带式输送机系统能效测试及节能量计算方法
	本标准规定了变频调速带式输送机系统能效测试现场条件、项目及仪表要求、测试方法、系统运行效率的计算方法、调速节能及节能量计算的原则、节能量计算的方法。

本标准适用于输送煤炭、散粮、矿石、化肥等物料的变频调速带式输送机系统。
	
	

	20 
	JB/T 11705-2013
	开关磁阻调速带式输送机系统能效测试及节能量计算方法
	本标准规定了开关磁阻调速带式输送机系统能效测试现场条件、项目及仪表要求、测试方法、系统运行效率的计算方法、调速节能及节能量计算的原则、节能量计算的方法。

本标准适用于输送煤炭、散粮、矿石、化肥等物料的开关磁阻调速带式输送机系统。
	
	

	21 
	JB/T 11706.1-2013
	三相交流电动机拖动典型负载机组能效等级  第1部分：清水离心泵机组能效等级
	本部分规定了三相交流电动机拖动的清水离心泵机组的能效等级、节能评价值、试验方法和校验规则。

本部分适用于单级单吸清水离心泵机组、单级双吸清水离心泵机组、多级清水离心泵机组。
	
	

	
	化工行业
	
	
	
	

	22 
	HG/T 4544-2013
	对苯二酚生产废液回收再利用生产碳酸锰的方法
	本标准规定了对苯二酚生产废液回收再利用生产碳酸锰的方法的方法提要、处理方法、回收制得产品的指标。

本标准适用于以苯胺氧化法生产对苯二酚产生的废液回收生产碳酸锰。
	
	

	23 
	HG/T 4545-2013
	氯氧化锆生产废弃物回收方法
	本标准规定了碱法生产氯氧化锆过程中产生的废碱液和酸性硅渣的回收方法。

本标准适用于碱法生产氯氧化锆过程中产生的废碱液和酸性硅渣的回收。
	
	

	24 
	HG/T 4546-2013
	亚氯酸钠生产废液回收再利用的处理方法
	本标准规定了亚氯酸钠生产废液的组成、处理处置方法及环境保护。

本标准适用于亚氯酸钠生产废液回收再利用。
	
	

	25 
	HG/T 4547-2013
	废弃的可溶性钡盐试剂处理处置方法
	本标准规定了废弃的可溶性钡盐试剂的鉴别、处理处置方法。

本标准适用于废弃的可溶性钡盐试剂的无害化处理处置方法。
	
	

	26 
	HG/T 4548-2013
	废弃化学品中砷的测定  二乙基二硫代氨基甲酸银分光光度法
	本标准规定了二乙基二硫代氨基甲酸银分光光度法测定废弃化学品中砷含量的原理、试剂和材料、仪器、设备、试样处理、分析步骤、结果计算。

本标准适用于废弃化学品中砷含量的测定，适合于全部试液或所取试验溶液中含砷（As）的量为1μg～20μg的产品。
	
	

	27 
	HG/T 4549-2013
	废弃化学品中铊的测定方法
	本标准规定了采用电感耦合等离子体质谱法（ICP－MS）测定废弃化学品中铊含量的原理、试剂、仪器、样品处理、分析步骤和结果计算。

本标准适用于化学废渣、废水（液）、废表面处理剂、油漆渣等废弃化学品中铊含量的测定；也可用于土壤或污泥中铊含量的测定。所测样品中铊的质量分数0.1mg/kg～100mg/kg。
	
	

	28 
	HG/T 4550.1-2013
	废弃化学品中镉的测定  第1部分：石墨炉原子吸收分光光度法
	本部分规定了采用石墨炉原子吸收分光光度法测定废弃化学品中镉含量的原理、试剂和材料、仪器、设备、样品处理、分析步骤和结果计算。

本部分适用于电镀废液、废水（液）、化学废渣、油漆渣等废弃化学品中镉含量的测定；也可用于土壤或污泥中镉含量的测定。所测试液中镉含量为0.02μg/L～2μg/L。
	
	

	29 
	HG/T 4550.2-2013
	废弃化学品中镉的测定  第2部分：火焰原子吸收分光光度法
	本部分规定了采用火焰原子吸收分光光度法测定废弃化学品中镉含量的原理、试剂和材料、仪器、设备、样品处理、分析步骤和结果计算。

本部分适用于化学废渣、废水（液）、废表面处理剂、油漆渣等废弃化学品中镉含量的测定；也可用于土壤或污泥中镉含量的测定。所测试液中镉含量为0.05mg/L～2.00mg/L。
	
	

	30 
	HG/T 4550.3-2013
	废弃化学品中镉的测定  第3部分：镉试剂分光光度法
	本部分规定了镉试剂分光光度法测定废弃化学品中镉含量的方法提要、试剂和材料、仪器、设备、样品处理、分析步骤和结果计算。

本部分适用于化学废渣、废水（液）、废表面处理剂、油漆渣等废弃化学品中镉含量的测定；也可用于土壤或污泥中镉含量的测定。所测试液中镉含量为0.01mg/L～0.12mg/L。
	
	

	31 
	HG/T 4550.4-2013
	废弃化学品中镉的测定  第4部分：原子荧光法
	本部分规定了原子荧光法测定废弃化学品中镉含量的原理、试剂和材料、仪器、设备、样品处理、分析步骤、结果计算。

本部分适用于化学废渣、废水（液）、废表面活性剂、油漆渣等废弃化学品中镉含量的测定，也可用于土壤或污泥中镉含量的测定。所测试液中镉含量为0.05μg/L～8.00μg/L。
	
	

	32 
	HG/T 4550.5-2013
	废弃化学品中镉的测定  第5部分：电感耦合等离子体发射光谱法
	本部分规定了电感耦合等离子体发射光谱法测定废弃化学品中镉的原理、试剂和材料、仪器、样品处理、分析步骤和结果计算。

本部分适用于化学废渣、废水（液）、废表面处理剂、油漆渣等废弃化学品中镉含量的测定，也可用于土壤或污泥中镉含量的测定。所测试液中镉含量为0.002mg/L～1.00mg/L。
	
	

	33 
	HG/T 4551.1-2013
	废弃化学品中镍的测定  第1部分：丁二酮肟分光光度法
	本部分规定了丁二酮肟分光光度法测定废弃化学品中镍含量的方法提要、试剂和材料、仪器、设备、样品处理、分析步骤及结果计算。

本部分适用于化学废渣、废水（液）、废表面处理剂、油漆渣等废弃化学品中镍含量的测定；也可用于土壤或污泥中镍含量的测定。本部分适用于试验溶液中镍含量为0.1mg/L～4.0mg/L。
	
	

	34 
	HG/T 4551.2-2013
	废弃化学品中镍的测定  第2部分：原子吸收分光光度法
	本部分规定了采用原子吸收分光光度法测定废弃化学品中镍含量的原理、试剂和材料、仪器、设备、样品处理、分析步骤和结果计算。

本部分适用于电镀废液、废水（液）、化学废渣、油漆渣等废弃化学品中镍含量的测定；也可用于土壤或污泥中镍含量的测定。所测试液中镍含量为0.3mg/L～5.0mg/L。
	
	

	35 
	HG/T 4551.3-2013
	废弃化学品中镍的测定  第3部分：石墨炉原子吸收分光光度法
	本部分规定了采用石墨炉原子吸收分光光度法测定废弃化学品中镍含量的原理、试剂和材料、仪器、设备、样品处理、分析步骤和结果计算。

本部分适用于电镀废液、废水（液）、化学废渣、油漆渣等废弃化学品中镍含量的测定；也可用于土壤或污泥中镍含量的测定。所测试液中镍含量为0.5μg/L～50μg/L。
	
	

	36 
	HG/T 4551.4-2013
	废弃化学品中镍的测定  第4部分：电感耦合等离子体发射光谱法
	本部分规定了电感耦合等离子体发射光谱法测定废弃化学品中镍的原理、试剂和材料、仪器、样品处理、分析步骤、结果计算。

本部分适用于化学废渣、废水（液）、废表面处理剂、油漆渣等废弃化学品中镉含量的测定，也可用于土壤或污泥中镉含量的测定。所测试液中镍含量为0.02mg/L～5.00mg/L。
	
	

	37 
	HG/T 4552.1-2013
	退锡废水中锡含量的测定方法  第1部分：碘酸钾滴定法
	本部分规定了碘酸钾滴定法测定退锡废水中锡含量的原理、试剂和材料、仪器、设备、样品处理、分析步骤和结果计算。

本部分适用于印制电路板行业退锡废水中锡含量的测定，测定范围为2%～15%。
	
	

	38 
	HG/T 4552.2-2013
	退锡废水中锡含量的测定方法  第2部分：原子吸收分光光度法
	本部分规定了原子吸收分光光度法测定退锡废水中锡含量的原理、试剂和材料、仪器、设备、样品处理、分析步骤和结果计算。

本部分适用于印制电路板行业退锡废水中锡含量的测定，测定范围为锡含量0.5%～10%。
	
	

	39 
	HG/T 4552.3-2013
	退锡废水中锡含量的测定方法  第3部分：电感耦合等离子体发射光谱法
	本部分规定了电感耦合等离子体发射光谱法测定退锡废水中锡含量的原理、试剂和材料、仪器、设备、分析步骤、结果计算。

本部分适用于印制电路板行业退锡废水中锡含量的测定，测定范围为锡含量0.5%～10%。
	
	

	40 
	HG/T 22801-2013
	化工矿山企业初步设计内容和深度的规定
	本标准为化工矿山建设项目的初步设计文件编制内容和深度规定。

本标准适用于新建、扩建、改建化工矿山企业的初步设计文件的编制，小型项目或工程某子项的初步设计可根据具体情况参照本规定适当简化使用。
	HG 22801-1993
	

	41 
	HG/T 20567-2013
	热油炉技术条件
	    本标准规定了热油炉的设计、制造、砌筑、检验和验收等要求。

    本标准适用于热油炉用材料的选择与采购、热油炉的制造、砌筑、试验和验收、安装等。适用于被加热介质为液相导热油的热油炉。导热油的使用温度不大于390℃，工作压力不大于2.5Mpa。适用于立式或卧式圆筒形管式热油炉和方箱形管式热油炉。适用的燃料有：液体燃料、气体燃料和固体燃料。
	HG/T 20567-1994
	

	42 
	HG/T 20677-2013
	橡胶衬里化工设备设计规范
	本标准规定了橡胶衬里化工设备设计、制造、检验、验收的一般要求和对受衬设备结构的特殊要求。

本标准适用于以橡胶作为耐工艺介质腐蚀、磨蚀的钢制、铸铁制化工设备，管子及管件橡胶衬里，也适用于以橡胶作为隔离层的复合衬里设备中的橡胶衬里部分设计、制造、检验和验收。
	HG/T 20677-1990
	

	43 
	HG/T 21559.1-2013
	不锈钢网孔板波纹填料工程技术规范
	    本标准规定了化学工业传质分离过程塔器工程设计应用的不锈钢网孔板波纹填料的规格及特性参数；流体力学参数及塔径计算；传质性能参数及填料层高度计算；填料的制造技术和工程安装要求及检验要求等。

    本标准适用于化工、石油化工、化工环保、冶金、发电、化肥、精细化工、轻工、医药、农药等行业中的蒸馏或精馏、吸收或解吸、萃取、化学交换、洗涤、冷却、生化处理、气体增减湿等传质分离、混合反应过程中新建塔器及扩能改造塔器的工程设计。适用于常压或真空操作下不含固体颗粒及悬浮物的清洁物系以及不产生聚合物的物系，选择不同材质适用于与选材相适应的腐蚀性介质，适用于任意尺寸的塔径。
	HG/T 21559.1-1995
	

	
	有色行业
	
	
	
	

	44 
	YS/T 888-2013
	废电线电缆分类
	本标准规定了金属导体废电线电缆的分类和要求。
本标准适用于金属导体废电线电缆的国内外贸易，以及有色金属回收、加工制造企业对其的回收利用。
	
	

	45 
	YS/T 889-2013
	粉末冶金用再生镍粉
	本标准规定了粉末冶金用再生镍粉的要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存、质量证明书和合同（或订货单）内容。
本标准适用于利用各种再生废料生产的镍粉，主要用于粉末冶金域。
	
	

	46 
	YS/T 890-2013
	粉末冶金用再生钴粉
	本标准规定了粉末冶金用再生钴粉的要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存、质量证明书和合同（或订货单）内容。
本标准适用于含钴废料回收的再生钴粉，供粉末冶金领域使用。
	
	

	47 
	YS/T 782.5-2013
	铝及铝合金板、带、箔行业清洁生产水平评价技术要求 第5部分：亲水铝箔
	本部分规定了亲水铝箔清洁生产水平评价术语和定义及清洁生产水平评价技术要求。
本部分适用于亲水铝箔涂层产品、生产线和企业的清洁生产水平评价。
	　
	

	48 
	YS/T 945-2013
	钽铌精矿单位产品能源消耗限额
	本标准规定了钽铌采矿、选矿企业单位产品能源消耗限额的要求、计算原则及计算方法、节能管理和措施。
本标准适用于以钽铌金属为主的采矿、选矿企业，以钽铌矿石采矿、破碎、富集至产出合格精矿产品能耗的计算、评定及考核。
本标准不适用于以钽铌作为副产品的采矿、选矿企业。
	　
	

	49 
	YS/T 946-2013
	钽铌冶炼单位产品能源消耗限额
	本标准规定了钽铌冶炼单位产品能源消耗限额的要求、计算原则及计算方法、节能管理和措施。
本标准适用于以钽铌精矿冶炼至产出合格五氧化二钽（五氧化二铌）产品能耗的计算、评定及考核。
本标准不适用于生产其他钽铌产品的企业。
	　
	

	50 
	YS/T 947-2013
	有色金属选矿回收伴生钼精矿
	本标准规定了有色金属选矿回收伴生钼精矿的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存、质量证明书及合同（或订货单）内容。
本标准适用于有色金属伴生钼矿经选矿分离后回收得到的钼精矿。
	　
	

	51 
	YS/T 5419-2013
	有色金属工业安装工程  质量检验评定统一标准
	为适应我国有色金属工业发展的需要，规范和统一有色金属工业安装工程质量检验评定，确保工程质量，促进创建优质工程，制订本标准。

本标准适用于有色金属工业安装工程质量检验评定。并是编制有色金属工业通设备、矿山设备、轻金属冶炼设备、重有色金属冶炼设备、炉窑砌筑、金属加工设备等安装工程质量检验评定标准的统一准则。
	
	

	
	纺织行业
	
	
	
	

	52 
	FZ/T 07001-2013
	棉纺织行业综合能耗计算导则
	本标准规定了棉纺企业所消耗各类能源的综合计算和换算标准品计算产品可比单位产量综合能耗的计算办法。
本标准适用于能源消耗量的计算，也适用于同行业内部能耗的相互比较。本标准为纺织品碳排放的基本计算方法，适用于纺织行业能耗在线监测与统计标准计算方法。
	
	

	
	石化行业
	
	
	
	

	53 
	SH/T 3020-2013
	石油化工仪表供气设计规范
	本标准规定了仪表用气源、操作压力、供气容量、供气方式及供气系统管路设计的最低要求。

本标准适用于新建、扩建和改建石油化工工程中自动控制仪表所需的气源及供气系统设计。
	SH 3020-2001
	

	54 
	SH/T 3031-2013
	石油化工逆流式机械通风冷却塔结构设计规范
	    本标准规定了石油化工逆流式机械通风冷却塔的结构组成、结构分析、构造及其他要求。

    本标准范适用于石油化工逆流式机械通风冷却塔的结构设计。
	SH 3031-1997
	

	55 
	SH/T 3060-2013
	石油化工企业供电系统设计规范
	    本标准规定了石油化工企业（包括炼油、化工、煤化工企业）供电设计的要求。

本标准适用于新建、改建或扩建的石油化工企业（包括炼油、化工、煤化工企业）供电的设计。
	SH 3060-1994
	

	56 
	SH/T 3071-2013
	石油化工电气设备抗震鉴定标准
	本标准规定了石油化工企业中现有变压器、电抗器、断路器、避雷器、电力电容器、电流（压）互感器、各类电瓷设备、蓄电池、开关柜、配电屏、控制（保护）屏、配电箱和直流屏等电气设备的抗震鉴定。

本标准适用于抗震设计基本地震加速度值0.05 g ～0.40g(即抗震设防烈度6度～9度)地区石油化工企业电气设备的抗震鉴定。
	SH 3071-1995
	

	57 
	SH/T 3117-2013
	石油化工设计热力工质消耗量计算方法
	本标准规定了石油化工企业全厂、工艺装置、辅助系统和公用工程系统的新建、改建和扩建工程设计中热力工质消耗量的计算方法。

本标准适用于蒸汽、软化水、脱盐水、除氧水（锅炉给水）、凝结水、氮气、仪表空气、工厂空气等热力工质消耗量的计算。
	SH/T 3117-2000
	

	58 
	SH/T 3122-2013
	炼油装置工艺管道流程设计规范
	本标准规定了炼油装置工艺管道流程设计的基本要求。

本标准适用于以石油为原料的炼油装置工艺管道流程的设计，也适用于以煤为原料制取燃料或化工原料的相关装置工艺管道流程的设计。不适用于煤气化等装置工艺管道流程的设计。
	SH/T 3122-2000
	

	59 
	SH/T 3130-2013
	石油化工建筑抗震鉴定标准
	本标准规定了石油化工企业中的现有砌体房屋、钢筋混凝土房屋、内框架及底层框架砖房、单层钢筋混凝土柱厂房、单层砖柱厂房和空旷房屋的抗震鉴定基本要求、抗震措施鉴定、抗震承载力验算和抗震加固措施。

本标准适用于抗震设防烈度为6～9度地区的现有建筑的抗震鉴定。
	SH/T 3130-2002
	

	60 
	SH/T 3401-2013
	石油化工钢制管法兰用非金属平垫片
	本标准规定了石油化工钢制管法兰用非金属平垫片的型式、尺寸及公差、技术条件、检验和试验等要求。

本标准适用于《石油化工钢制管法兰》SH/T 3406所规定的公称压力PN11(Class75 )～PN110 (Class600)的钢制管法兰用非金属平垫片的制造及验收。
	SH 3401-1996
	

	61 
	SH/T 3402-2013
	石油化工钢制管法兰用聚四氟乙烯包覆垫片
	本标准规定了石油化工钢制管法兰用聚四氟乙烯包覆垫片的型式、尺寸及公差、技术条件、检验和试验等要求。

本标准适用于《石油化工钢制管法兰》SH/T 3406所规定的公称压力小于或等于PN50（Class300）、工作温度小于或等于150℃的突面钢制管法兰用聚四氟乙烯包覆垫片的制造及验收。
	SH 3402-1996
	

	62 
	SH/T 3403-2013
	石油化工钢制管法兰用金属环垫
	本标准规定了石油化工钢制管法兰用金属环垫的型式、尺寸及公差、技术条件、检验和试验等要求。

本标准适用适用于《石油化工钢制管法兰》SH/T 3406所规定的公称压力PN20（Class 150）～PN420（Class 2500）的环槽面钢制管法兰用金属环垫的制造及验收。
	SH 3403-1996
	

	63 
	SH/T 3404-2013
	石油化工钢制管法兰用紧固件
	本标准规定了石油化工钢制管法兰连接用紧固件的型式、尺寸、材料、制造、检验、试验、标记和标志等要求。

本标准适用于《石油化工钢制管法兰》SH/T 3406用紧固件，包括六角头螺栓、全螺纹螺柱和六角螺母。
	SH 3404-1996
	

	64 
	SH/T 3406-2013
	石油化工钢制管法兰
	本标准规定了钢制管法兰的公称直径、公称压力、结构型式、尺寸、公差、材料、压力-温度额定值、制造、检验和标志等要求。

本标准适用于石油化工钢制管法兰的制造及验收。
	SH 3406-1996
	

	65 
	SH/T 3407-2013
	石油化工钢制管法兰用缠绕式垫片
	本标准规定了石油化工钢制管法兰用缠绕式垫片的型式、尺寸及公差、技术条件、检验和试验等要求。

本标准适用于《石油化工钢制管法兰》SH/T3406规定的公称压力PN20(Class150)～PN420(Class2500)管法兰用缠绕式垫片的制造及验收。
	SH 3407-1996
	

	66 
	SH/T 3517-2013
	石油化工钢制管道工程施工技术规程
	本标准规定了石油化工钢制管道的施工程序和技术要求。 

本标准适用于石油化工工程中公称压力不大于PN420（CL2500），设计温度-196 ℃～850 ℃的碳素钢、合金钢、不锈钢等钢制管道的施工，不适用于长输管道、有色金属管道、非金属管道和城镇公用管道的施工。
	SH/T 3517-2001
	

	67 
	SH 3518-2013
	石油化工阀门检验与管理规程
	本标准规定了石油化工通用铸铁、碳素钢、铬钼合金钢、不锈钢和铜、铝、钛、镍等部分有色金属及其合金的闸阀、截止阀、止回阀、蝶阀、球阀、旋塞阀、隔膜阀以及安全阀等阀门安装前的检验及管理要求。

本标准适用于设计压力400Pa（绝压）~42MPa（表压），设计温度-196℃~850℃的石油化工工艺管道阀门及长输管道、油气集输管道和站场管道阀门的检验与管理。
	SH 3518-2000
	

	68 
	SH/T 3521-2013
	石油化工仪表工程施工技术规程
	本标准规定了石油化工自动化仪表工程施工的技术要求。

本标准适用于新建、改扩建的石油化工自动化仪表工程的施工及验收。
	SH/T 3521-2007
	

	69 
	SH/T 3551-2013
	石油化工仪表工程施工质量验收规范
	本标准规定了石油化工自动化仪表工程的施工质量验收要求。

本标准适用于新建、改扩建的石油化工自动化仪表工程的施工质量验收。
	
	

	70 
	SH 3009-2013
	石油化工可燃性气体排放系统设计规范
	本标准规定了石油化工可燃性气体排放系统的设计要求。

本标准适用于石油化工企业可燃性气体排放系统新建、扩建和改建工程的设计。
	SH 3009-2001
	

	71 
	SH/T 3010-2013
	石油化工设备和管道绝热工程设计规范
	本标准规定了石油化工设备和管道绝热材料、绝热计算、绝热结构的设计要求。

本标准适用于石油化工设备和管道绝热工程的设计。本规范不适用于设备和管道的内绝热衬里设计和有特殊要求的管道绝热工程的设计。
	SH 3010-2000
	

	
	冶金行业
	
	
	
	

	72 
	YB/T 4353-2013
	栓钉焊机技术规程
	为了贯彻执行国家的技术经济政策，规范工程建设中使用的栓钉焊机的各项要求，做到安全适用、确保质量、技术先进、经济合理，制定本规程。
本标准适用于焊接栓钉直径不小于10mm的栓钉焊机。栓钉焊机的制造和使用必须遵守国家现行的安全技术和劳动保护等有关规定。栓钉焊机的技术要求除执行本规程外，尚应符合国家现行有关标准的规定。
	　
	　

	73 
	YB 4354-2013
	冶金工业自动化仪表施工验收规范
	为了规范冶金工业自动化仪表施工验收，确保建设工程质量、安全和环境保护，促进技术进步，制定本规范。
本标准适用于冶金工业自动化仪表施工验收。冶金工业自动化仪表施工验收除应执行本规范外，尚应符合国家现行有关标淮的规定。
	　
	　

	74 
	YB 4355-2013
	炼钢连铸机械设备检修技术标准
	为了提高炼钢连铸机械设备检修工程水平，统一炼钢连铸机械设备检修工程标准，保证检修工程质量，制定本标准。
本标准适用于炼钢连铸机械设备巡检和检修工程的质量验收。炼钢连铸机械设备检修工程中采用的工程技术文件、合同对检修质量的要求不得低于本标准的要求。炼钢连铸机械设备检修工程的验收，除应符合本标准外，尚应符合国家现行有关标准的规定。
	　
	　

	75 
	YB/T 4356-2013
	钢铁企业电气火灾监控系统设计规范
	为了保证钢铁企业电气火灾监控系统的设计质量，防止电气火灾危害，保护人身和财产安全，制订本规范。
本标准适用于钢铁企业新建、改建和扩建工程的电气火灾监控系统设计。钢铁企业电气火灾监控系统的设计必须遵循国家有关方针、政策，针对保护对象的特点，做到安全适用、技术先进、经济合理。钢铁企业电气火灾监控系统设计，除应符合本规范外，尚应符合国家和行业现行有关标准的规定。
	　
	　

	76 
	YB 4357-2013
	线型光纤感温火灾探测报警系统设计及施工规范
	为了保证线型光纤感温火灾探测报警系统的合理设计、正确施工、并明确验收要求和方法，避免火灾危害，保护人身和财产安全，特制定本规范。线型光纤感温火灾探测报警系统的设计、施工必须遵循国家有关方针、政策；针对保护对象的特点，做到安全适用、技术先进、经济合理。
本标准适用于新建、改建和扩建的冶金企业建筑、构筑物线型光纤感温火灾探测报警系统的设计及施工。线型光纤感温火灾探测报警系统的设计、施工及验收，除应执行本规范外，尚应符合国家现行的有关标准、规范的规定。
	　
	　

	77 
	YB 4358-2013
	钢铁企业胶带机钢结构通廊设计规范
	为在钢铁企业胶带机钢结构通廊设计中贯彻执行国家的有关技术经济政策，规范通廊设计，做到技术先进、经济合理、安全适用、保护环境，制定本规范。
本标准适用于钢铁企业胶带机桁架（梁）式钢结构通廊（简称通廊）设计。通廊设计，除应执行本规范的规定外，尚应符合国家现行有关标准的规定。
	　
	　

	78 
	YB 4359-2013
	钢铁企业通风除尘设计规范
	为规范钢铁企业通风除尘设计，做到安全适用、技术先进、经济合理、节能环保，制定本规范。
本标准适用于钢铁企业新建、扩建和改建工程的通风除尘系统设计。通风除尘设计应根据主体工艺要求，经技术经济比较确定设计方案。钢铁企业通风除尘设计除应符合本规范的规定外，尚应符合国家现行有关标准的规定。
	　
	　

	79 
	YB 4280-2013
	焊管设备安装工程施工验收规范
	为了保证焊接钢管生产线设备安装工程质量，统一焊管机械设备安装工程验收，特制订本规范。
本标准适用于新建和改扩建的焊管生产线机械设备安装工程。
焊管施工中的安全技术措施和环境健康技术措施，除执行本规范外，还应符合现行有关安全标准及有关环境健康标准规定。
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	80 
	JC/T 2164-2013
	玻化微珠保温隔热砂浆应用技术规程
	本标准规定了玻化微珠保温隔热砂浆保温隔热系统工程技术要求，保证工程质量和使用功能，做到技术先进、安全可靠、经济合理，以及约束与规范本行业。
本标准适用于新建、既有建筑改造及保温防火隔离带中建筑内外墙体、屋面、楼地面中以混凝土或砌体为基层的玻化微珠保温隔热工程的设计、施工及验收。
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