
附件：

铅锌行业规范条件（2015）

为加快铅锌行业结构调整，建立统一开放、竞争有序的市场体系，规范企业生产经营秩序，促进行业持续健康协调发展，依据相关法律法规、规划和产业政策，制定本规范条件。本规范条件中铅锌冶炼企业是指除单独利用废旧铅蓄电池等含铅废料生产再生铅项目外的冶炼企业。

一、企业布局和生产规模

（一）企业布局
新建及改造的铅锌矿山、冶炼项目必须符合国家产业政策、本地区土地利用总体规划、矿产资源规划、主体功能区规划、重金属污染防治规划和行业发展规划等要求。新建铅锌冶炼项目应布局于依法设立、功能定位相符并经规划环评的产业园区内。建设铅锌项目时，应根据环境影响评价结论，确定厂址及其与周围人群和敏感区域的距离。严禁在风景名胜区、自然保护区、饮用水水源保护区、非工业规划建设区、大气污染防治重点区域和其他需要特别保护的区域内新建铅锌项目。
（二）生产规模

开采铅锌矿资源，须依法取得采矿许可证和安全生产许可证，遵守矿产资源、安全生产法律法规、矿产资源规划及相关政策。采矿权人应按照批准的矿产资源开发利用方案和绿色矿山建设标准、采矿初步设计和安全专篇进行矿山建设和开发，严禁无证开采、乱采滥挖和破坏浪费资源。新建小型铅锌矿山规模不得低于单体矿10万吨/年（300吨/日），服务年限应在10年以上，中型矿山单体矿规模应大于30万吨/年（1000吨/日）。采用浮选工艺的矿山企业其矿石处理能力应不小于矿山开采能力。

对于单独处理锌氧化矿或者含锌二次资源的项目，新建及改造项目，火法处理工序规模需达到1.5万吨金属锌/年及以上，湿法单系列规模须达到5万吨金属锌/年及以上；现有企业火法处理工序须达到1万吨金属锌/年及以上，湿法单系列规模须达到3万吨金属锌/年及以上。单独处理冶炼渣回收稀贵金属的项目，单系列废渣处理规模须达到5万吨/年及以上，单系列铅铋合金电解生产线规模须达到2万吨/年及以上。

二、质量、工艺和装备
（一）质量
铅锌采选、冶炼企业须建有完备的产品质量管理体系，铅锌精矿必须符合《重金属精矿产品中有害元素的限量规范》（GB20424-2006），铅锭必须符合国家标准（GB/T469-2013），锌锭必须符合国家标准（GB/T470-2008），其他产品质量须符合国家或行业标准。

（二）工艺技术和装备

铅锌矿山：新建大中型铅锌矿山须采用适合矿床开采技术条件的先进采矿方法，优先采用充填采矿法，尽量采用大型先进设备，提高自动化水平。根据矿石种类和成分，采用先进适用的选矿工艺，提高选矿回收率和资源综合利用水平。

铅冶炼：新建、改造及现有铅冶炼项目，粗铅冶炼须采用先进的富氧熔池熔炼-液态高铅渣直接还原或一步炼铅工艺，以及其他生产效率高、能耗低、环保达标、资源综合利用效果好的先进炼铅工艺，并需配套双转双吸或其他先进制酸工艺，必要时制酸尾气需配套脱硫设施。鼓励采用具有自主知识产权的先进铅冶炼技术。鼓励矿铅冶炼企业利用富氧熔池熔炼炉等先进装备处理铅膏、冶炼废渣等含铅二次资源。

锌冶炼：新建及改造锌冶炼项目，硫化锌精矿焙烧必须采用硫利用率高、尾气达标的流态化焙烧工艺，单台流态化焙烧炉炉床面积须达到100平方米及以上，配套建设烟气双转双吸或其他先进制酸工艺，必要时制酸尾气需配套脱硫设施。硫化锌精矿富氧直接浸出工艺须同步建设硫渣处理设施。鼓励大中型锌冶炼企业搭配处理锌氧化矿及含锌二次资源，实现资源综合利用。强化含锌二次资源的回收管理工作，新建、改造及现有含锌二次资源利用项目中，必须采用先进的工艺和设备，采用火法工艺必须配套建设窑渣回收设施、余热回收利用系统、尾气脱硫系统，处理含氟、氯的含锌二次资源项目应建有完善的除氟、氯设施。禁止利用直接燃煤的传统熔炼炉进行含锌二次资源冶炼。

所有新建、改造及现有铅锌冶炼项目，应配套建设有价金属综合利用系统。新建、改造以回收稀贵金属为主要目的的渣处理项目，须有稳定的原料来源，并须采用先进的富氧熔池熔炼以及其他生产效率高、能耗低、环保达标、资源综合利用效果好的先进工艺及装备，现有企业须在2018年底前改造成富氧熔池熔炼等先进工艺，并均须配备尾气脱硫系统、余热回收系统。

采用火法工艺的冶炼企业，必须在密闭条件下进行，防止有害气体和粉尘逸出，设置尾气净化系统、监测报警系统和应急处理系统；冶炼烟气制酸和尾气净化系统不得设置烟气旁路。

三、能源消耗

铅锌企业必须具备健全的能源管理体系，能源计量器具应符合《用能单位能源计量器具配备和管理通则》（GB17167-2006）的有关要求，有条件的企业应建立能源管理中心，应符合《铅锌矿采、选能源消耗限额》（YS/T 748-2010）、铅冶炼企业单位产品能源消耗限额（GB21250）和锌冶炼企业单位产品能源消耗限额（GB21249）等标准要求。

新建、改造及现有铅锌矿山地下开采综合能耗须低于6.3千克标准煤/吨矿、露采矿山铅锌矿综合能耗低于1.3千克标准煤/吨矿。铅锌选矿综合能耗须低于7千克标准煤/吨矿。矿石耗用电量须低于40千瓦时/吨。

新建及改造铅冶炼项目，粗铅工艺综合能耗须低于245千克标准煤/吨。新建及改造锌冶炼项目，含浸出渣火法处理的电锌锌锭工艺综合能耗须低于900千克标准煤/吨，电锌直流电耗应低于2900千瓦时/吨，电流效率应大于88%。新建及改造处理含锌二次资源的项目，火法富集工序综合能耗须低于1200千克标准煤/吨金属锌，湿法锌冶炼工序电锌锌锭工艺综合能耗须低于900千克标准煤/吨。新建及改造以回收稀贵金属为主要目的的渣处理项目，渣处理能耗须低于85千克标准煤/吨。

现有铅冶炼企业，粗铅工艺综合能耗须低于260千克标准煤/吨。现有锌冶炼企业，含浸出渣火法处理的电锌锌锭工艺综合能耗须低于920千克标准煤/吨，电锌直流电耗应低于2900千瓦时/吨，电流效率应大于87%。火法精馏锌工艺标准煤耗须低于1800千克/吨。现有处理含锌二次资源的项目，火法富集工序综合能耗须低于1300千克标准煤/吨金属锌，湿法锌冶炼工序电锌锌锭工艺综合能耗须低于920千克标准煤/吨。现有以回收稀贵金属为主要目的的渣处理项目，渣处理能耗须低于110千克标准煤/吨。现有企业应通过技术改造节能降耗，尽快达到新建企业能耗水平。
四、资源消耗及综合利用

铅锌矿山：铅锌矿山开采回采率、选矿回收率和综合利用率等三项指标应符合国土资源部颁布的《关于铁、铜、铅、锌、稀土、钾盐和萤石等矿产资源合理开发利用“三率”最低指标要求（试行）的公告》（2013年第21号）中的相关要求。现有选矿企业废水循环利用率应达到80%及以上，新建及改造选矿企业废水循环利用率应达到85%及以上。
新建及改造铅冶炼项目，总回收率应达到96.5%及以上，粗铅熔炼回收率应达到97%以上，尾渣含铅小于2%，铅精炼回收率应达到99%以上；总硫利用率须达到96%以上，硫捕集率须达到99%以上；水循环利用率须达到98%以上。新建及改造锌冶炼项目，电锌冶炼总回收率应达到96%及以上；总硫利用率须达到96%以上，硫捕集率须达到99%以上；水的循环利用率须达到95%以上。新建及改造含锌二次资源项目，锌总回收率应达到88％及以上，其中火法富集回收率应达到90％及以上；水的循环利用率须达到95%以上。新建及改造的以回收稀贵金属为主要目的的渣处理项目，尾渣含铅小于2%，水的循环利用率须达到95％及以上。

现有铅锌冶炼企业，铅冶炼总回收率应达到96%以上，粗铅冶炼回收率应达到97%以上；总硫利用率须达到96%以上，硫捕集率须达到98%以上；水循环利用率须达到95%以上。锌冶炼精馏锌总回收率应达到96.5%及以上，电锌总回收率应达到95.5%以上；硫的利用率须达到96%（ISP法达到94%）以上，硫的总捕集率须达到99%以上；水循环利用率须达到95%以上。现有含锌二次资源项目，锌总回收率应达到86％及以上，其中火法富集回收率应达到90％及以上；水的循环利用率须达到95%以上。现有以回收稀贵金属为主要目的的渣处理项目，尾渣含铅小于2%，水的循环利用率须达到95％及以上。现有铅锌冶炼企业应通过技术改造降低资源消耗，尽快达到新建企业标准。
五、环境保护

铅锌矿山及冶炼企业须遵守环境保护相关法律、法规和政策，所有新建及改造项目须严格执行环境影响评价制度，落实各项环境保护措施，项目未经环境保护部门验收不得正式投产。企业要按规定办理《排污许可证》(尚未实行排污许可证的地区除外)后，方可进行生产和销售等经营活动，持证排污，达标排放。企业应有健全的企业环境管理机构，制定有效的企业环境管理制度。

铅锌矿山开发要注重土地和环境保护，根据“边开采、边治理”的原则，严格执行矿山生态恢复治理保障金制度，编制矿山生态保护与治理恢复方案，并按照方案进行矿山生态、地质环境恢复治理和矿区土地复垦。

铅锌选矿及冶炼企业应做到污染物处理工艺技术可行，治理设施齐备，运行维护记录齐全，与主体生产设施同步运行。各项污染物排放须符合国家《铅、锌工业污染物排放标准》（GB25466-2010）中相关要求，企业污染物排放总量不超过环保部门核定的总量控制指标。执行大气污染物特别排放限值的地区的新建铅锌项目要符合《<铅、锌工业污染物排放标准>（GB25466-2010）修改单》要求。尾矿渣、冶炼渣、冶炼飞灰等固体废弃物必须按照国家固体废物和危险废物管理的要求进行无害化处理处置或交有资质的单位处理。处理含锌二次物料的火法工序应参照国家固体废物和危险废物管理要求进行无害化贮存、处理和处置。

    铅锌选矿、冶炼企业依法实施包含特征污染物的强制性清洁生产审核。新建、改造及现有冶炼项目，均须建有在线监测设施并按要求与当地环保部门联网。申请规范当年及上一年度未发生重大环境事件。

六、安全生产与职业病防治
铅锌矿山、冶炼企业建设项目须遵守《安全生产法》、《矿山安全法》、《职业病防治法》等法律法规，执行保障安全生产和职业病危害防护的国家标准和行业标准；新建及改造项目安全设施和职业病防护设施须严格履行“三同时”手续。企业必须依法参加养老、失业、医疗、工伤等各类保险，并为从业人员足额缴纳相关保险费用。积极开展安全生产标准化工作，强化安全生产基础建设。铅冶炼企业的作业环境须满足《工业企业设计卫生标准》（GBZ1）和《工作场所有害因素职业接触限值》（GBZ2.1）的要求。

铅锌矿山企业要依照《安全生产许可证条例》（国务院令第397号）等有关规定，依法取得安全生产许可证后方可从事生产活动。

七、规范管理
    （一）铅锌行业企业规范条件的申请、审核及公告
1.工业和信息化部负责铅锌行业规范管理工作。申请规范的铅锌矿山、冶炼企业须编制《铅锌行业规范申请报告》并按要求提供相关材料。地方企业通过本地区工业主管部门向工业和信息化部申请，中央企业直接向工业和信息化部申请，并附企业所在地省级工业主管部门意见。

2.各省、自治区、直辖市及计划单列市工业主管部门负责接收本地区相关企业规范申请和初审，中央企业自审。

3.工业和信息化部依据规范标准，对申请企业进行核查，必要时征求环境保护部等部门意见后，对符合规范条件的进行公示，无异议的予以公告。

（二）公告企业名单实行动态管理
工业和信息化部对公告企业名单进行动态管理。地方各级工业主管部门每年要对本地区企业执行规范条件的情况进行监督检查。工业和信息化部对公告企业进行抽查。鼓励社会各界对公告企业规范情况进行监督。公告企业有下列情况的将撤销其公告资格：

1.填报相关资料有弄虚作假行为的；

2.拒绝接受监督检查的；

3.不能保持规范条件的；

4.发生较大及以上生产安全事故或突发环境事件，造成严重社会影响的；

5．存在国家明令淘汰的落后产能的。

工业和信息化部拟撤销已公告企业资格前，将告知相关企业，听取其陈述和申辩。

    列入符合规范条件公告的企业名单，作为相关政策支持的基础性依据。对未列入公告名单的企业，相关政策将不予支持。 

八、附则

（一）本规范条件适用于中华人民共和国境内（台湾、香港、澳门地区除外）所有类型的铅锌矿山、冶炼企业和项目（单独再生铅冶炼企业和项目执行《再生铅行业准入条件》）；本规范条件也适用于利用其他装备改造成铅锌冶炼设备后从事铅锌冶炼的生产行为。

（二）本规范条件中涉及的国家标准若进行了修订，则按修订后的新标准执行。

（三）本规范条件自发布之日起实施，原《铅锌行业准入条件》（国家发展和改革委员会2007年第13号公告）同时废止。

（四）本规范条件由工业和信息化部负责解释，并根据行业发展情况和宏观调控要求进行修订。

附：铅锌行业规范公告申请报告  

附：

铅锌行业规范公告申请报告
企 业 名 称：________________
　　（加盖公章）
申 报 日 期：________________
填   报  人：________________
联 系 电 话：________________
申请报告大纲

 一、企业基本情况
企业名称、所有制形式、注册地址、成立时间、法定代表人、现有职工人数、现有生产能力，上年度实际产量、销售收入、利润等生产经营情况（并附表格，格式见附表1）。需提供营业执照、组织机构代码证、税务登记证、有关项目核准或备案等审批文件、土地证等基本证件复印件。

    二、企业布局、规模和外部条件

1.企业布局描述（可配照片），是否符合相关规划。

2.企业生产规模及外部条件描述。

    三、质量、工艺和装备
1.企业质量管理体系描述。

2.企业采用的生产工艺和主要装备情况（并附表格，格式见附表2，可配主要装备照片）。

    四、能源消耗
    1.企业能源管理体系描述，能源、水计量器具配备情况和能源管理中心的建设情况描述。

    2.企业能源消耗情况（并附表格，格式见附表3）。

 五、资源消耗及综合利用

1.企业节能和资源综合利用设施及运行情况（可配主要装备照片）。

2.企业资源消耗情况（并附表格，格式见附表3）。

 六、环境保护

    1.主要建设项目的环评批复及环保验收文件复印件，并说明环评和竣工验收批复提出的有关要求落实情况。
    2.企业环境保护措施及环境污染监测设施综合描述（并附表格，格式见附表4，可配主要设施照片）。

3.环保部门核发的排污许可证复印件，并说明污染物总量减排任务完成情况。
4.环境风险防控及应急预案落实情况，包括重金属污染环境风险防控、应急物资储备及定期进行培训和演练情况等。
    5.一般工业固体废物和危险废物无害化处理、处置协议等材料。
    6.申请规范当年及上一年度内，企业如因环境违法行为受到处罚的，应提供处罚决定，说明环保整改情况。
7.具备相应资质的环境监测机构出具的申请规范当年及上一年度企业主要污染物和特征污染物排放监测报告复印件。
8.企业环境管理机构和人员设置情况，企业环境管理制度制定和执行情况。

七、安全生产与职业病防治

1.企业安全生产和职业卫生管理体系描述，附相关机构认证证书复印件。

2.建设项目履行安全生产和职业卫生“三同时”手续相关证明材料。

3.企业所在地省级安全监管局发放的《安全生产许可证》复印件。

4.企业申请规范当年及上一年度未发生过较大及以上生产安全事故的证明材料。

5.企业上缴税收和交纳职工社会保险情况。

注：所有证明材料复印件需加盖本单位公章。如不能提供要求的证明材料，须说明情况。

附表1

企业基本情况表

	企业名称
	
	成立时间
	

	注册地址
	
	邮   编
	

	法人代表
	

	联 系 人
	
	联系电话
	
	E-mail
	

	经济类型
	□国有   □集体   □民营   □外商独资   □中外合资   □中外合作

	企业形式
	□有限责任   □股份有限   □股份合作制   □个人独资

	股权结构
	

	上市情况
	□A股    □B股    □H股    □其他

	认证情况
	 □质量管理体系              □环境管理体系  

 □职业健康安全管理体系      □其它_______
	银行信用

等级
	

	财务情况
	上年度销售收（万元）
	上年度利润  （万元）
	上年度企业上缴税金总额（万元）
	上年度企业资产总额（万元）
	上年度企业净资产（万元）

	
	
	
	
	
	

	员工情况
	全体员工：     人， 其中从事生产     人， 管理     人， 技术     人

	铅锌原矿、铅锌精矿、粗铅、精铅、氧化锌、粗锌、精锌等生产能力，重金属废渣处理及铅铋合金电解生产线规模（万吨/年）
	

	上年度铅锌原矿、铅锌精矿，粗铅、精铅、氧化锌、粗锌、精锌等实际产量，重金属废渣实际处理量（万吨）
	

	用地总面积（公顷）
	


注：填写氧化锌产量后，请一并注明折算后的锌金属量；

附表2

现有主要生产装备基本情况表

	序号
	产品名称
	主体生产工艺装备
	生产能力 （万吨）
	总投资（万元）
	开工时间
	投产时间
	原料来源（万吨）
	备    注

	
	
	
	
	
	
	
	国 内
	国 外
	

	1
	铅锌矿石
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	铅锌精矿
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	粗 铅
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	精 铅
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	氧化锌
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	粗 锌
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	精 锌
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	其 他
	
	
	
	
	
	
	
	


注：1.铅矿石和锌矿石栏按露天和地下开采报主体设备规格、型号和数量，原料来源国内对应栏为自建矿山，国外对应栏为联办矿山；

2.铅锌精矿按选矿工艺包括主体设备规格、型号和数量，原料来源国内对应栏为自建矿山，国外对应栏为联办矿山；

3.粗铅、粗锌、精铅、精锌及其他按工艺流程报主体设备规格、型号和数量；
原料主要是指铅锌精矿、含锌二次资源和铅锌等重金属冶炼废渣，其中含锌二次资源主要包括废杂锌、热镀锌渣、各种锌灰、含锌瓦斯泥（灰）等。

附表3
企业能源消耗及资源综合利用情况表

	序号
	项 目
	项 目 名 称
	企业实际情况
	备    注

	1
	铅锌矿采矿
	单位产品综合能耗（千克标准煤/吨矿）
	开采方式：□地下，能耗：     ；□露采，能耗：     ；
	请选择开采方式后填写能耗；

	2
	
	回采率（%）
	
	

	3
	铅锌矿选矿
	选矿综合能耗（千克标准煤/吨矿）
	
	

	4
	
	铅精矿回收率（%）
	粗中粒      ； 细粒      ； 微细粒      ；
	

	5
	
	锌精矿回收率（%）
	粗中粒      ； 细粒      ； 微细粒      ；
	

	6
	
	选矿废水循环利用率（%）
	
	

	7
	铅锌矿采选矿石耗用电量（千瓦时/吨）
	
	

	8
	矿山矿产资源综合利用率指标要求（%）
	露天开采或硫化矿      ；  氧化矿      ；混合矿      ；
	

	9
	
	粗铅工艺综合能耗（千克标准煤/吨）
	
	

	10
	
	铅冶炼总回收率（%）
	
	

	11
	铅冶炼
	粗铅冶炼回收率（%）
	
	

	12
	
	铅精炼回收率（%）
	
	

	13
	
	总硫利用率（%）
	
	

	14
	铅冶炼
	硫捕集率（%）
	
	

	15
	
	吨渣处理综合能耗（千克标准煤/吨）
	
	仅渣处理项目须填写；

	16
	
	尾渣含铅（%）
	
	

	17
	
	水循环利用率（%）
	
	

	18
	锌冶炼
	电锌锌锭工艺综合能耗（千克标准煤/吨）
	
	

	19
	
	电锌直流电耗（千瓦时/吨）
	
	

	20
	
	锌电解电流效率（%）
	
	

	21
	
	火法精馏锌工艺能耗（千克标准煤/吨）
	
	新建及改造企业不需填写；

	22
	
	含锌二次资源利用项目火法富集工序综合能耗（千克标准煤/吨）
	
	仅含锌二次资源项目填写；

	23
	
	锌冶炼总回收率（%）
	
	

	24
	
	精馏锌冶炼回收率（%）
	
	新建及改造企业不需填写；

	25
	
	电锌总回收率（湿法）（%）
	
	新建及改造企业不需填写；

	26
	
	含锌二次资源利用项目火法富集回收率（%）
	
	仅含锌二次资源项目填写；

	27
	
	总硫利用率（%）
	
	如采用ISP法请注明；

	28
	
	硫捕集率（%）
	
	

	29
	
	水的循环利用率（%）
	
	


注：1.电力折算系数0.1229千克标准煤/千瓦时；

表中的铅冶炼栏包括以回收稀贵金属为主要目的的渣处理项目，锌冶炼栏包括含锌二次资源利用项目。

附表4
企业环保设施与环保指标情况表

附表4.1

废水产生及治理设施情况表

	工业废水排放情况

	废水类别
	产生工序
	主要污染物名称
	产生量（吨/年）
	处置/排放方式

	1
	工艺废水1
	
	
	
	
	A 直接外排

B 间接排放

C 市政处理

D 中水回用

E 工艺回用

F 其他

	
	工艺废水2
	
	
	
	
	

	
	...
	
	
	
	
	

	2
	其他废水
	
	
	
	
	

	
	...
	
	
	
	
	

	3
	生活废水
	
	
	
	
	

	总计（吨/年）
	
	-
	-

	序号
	工业废水治理设施

	1


	废水处理设备名称
	
	处理设备/装置编号
	

	
	处理的废水类别
	例：工艺废水1、工艺废水2、其他废水、生活废水等

	
	处理方法
	

	
	设计处理能力（吨/天）
	实际处理量（吨/天）
	主要污染物监测结果（mg/L)
	执行标准及标准值

（mg/L)
	排放量（万吨）

	
	
	
	处理前
	处理后
	执行标准
	标准值
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	排放去向
	
	设施投入运行时间
	年   月

	
	投资费用（万元）
	
	是否安装自动监控设施
	□是；□ 否

	
	废水处理工艺流程图：

	
	废水处理流程简介及运行效果说明（自行或委托检测的，应附相应检测报告）：

	2

...


	废水处理设备名称
	
	处理设备/装置编号
	

	
	处理的废水类别
	例：工艺废水1、工艺废水2、其他废水、生活废水等

	
	处理方法
	

	
	设计处理能力（吨/天）
	实际处理量（吨/天）
	主要污染物监测结果（mg/L)
	执行标准及标准值

（mg/L)
	排放量（万吨）

	
	
	
	处理前
	处理后
	执行标准
	标准值
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	排放去向
	
	设施投入运行时间
	 年   月

	
	投资费用（万元）
	
	是否安装自动监控设施
	□是；□ 否

	
	废水处理工艺流程图：

	
	废水处理流程简介及运行效果说明（自行或委托检测的，应附相应检测报告）：


注：1.按不同废水处理设施自行添加表格；2.需要填写上一整年度数据。

附表4.2 

工业废气产生及治理设施情况表

	工业废气排放情况

	序号
	废气类别
	产生工序
	主要污染物名称
	产生量（万m3/年）
	处置/排放方式

	1
	锅炉废气
	
	
	
	
	A 直接外排

B 收尘外排

C 收尘洗涤排放

D 水洗涤排放

E 其他



	
	....
	
	
	
	
	

	2
	窑炉废气
	
	
	
	
	

	
	...
	
	
	
	
	

	3
	工艺废气
	
	
	
	
	

	
	...
	
	
	
	
	

	总计（万m3/年）
	
	-
	-

	序号
	工业废气治理设施

	1
	废气处理设备名称
	
	处理设备/装置编号
	

	
	处理的废气类别
	例：锅炉废气、窑炉废气、工艺废气等

	
	处理方法
	

	
	设计处理能力（m3/h）
	实际处理量（m3/h）
	主要污染物监测结果（mg/Nm3)
	执行标准及标准值

（mg/Nm3)
	排放量

	
	
	
	处理前
	处理后
	执行标准
	标准值
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	排放去向
	
	设施投入运行时间
	   年   月

	
	投资费用（万元）
	
	是否安装自动监控设施
	□是；□ 否

	
	废气处理工艺流程图：

	
	废气处理流程简介及运行效果说明（自行或委托检测的，应附相应检测报告）：



	
	无组织排放源及其治理措施：

	2

...
	废气处理设备名称
	
	处理设备/装置编号
	

	
	处理的废气类别
	例：锅炉废气、窑炉废气、工艺废气等

	
	处理方法
	

	
	设计处理能力（m3/h）
	实际处理量（m3/h）
	主要污染物监测结果（mg/Nm3)
	执行标准及标准值

（mg/Nm3)
	排放量

	
	
	
	处理前
	处理后
	执行标准
	标准值
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	排放去向
	
	设施投入运行时间
	  年   月

	
	投资费用（万元）
	
	是否安装自动监控设施
	□是；□ 否

	
	废气处理工艺流程图：

	
	废气处理流程简介及运行效果说明（自行或委托检测的，应附相应检测报告）：



	
	无组织排放源及其治理措施：


注：1.按不同废气处理设施自行添加表格；2.需要填写上一整年度数据。
附表4.3 

工业固体废物产生及治理设施情况表

	工业固体废物排放情况

	废弃物类别
	产生工序
	产生量（t/a)
	废弃物性质
	处置/排放方式

	冶炼渣
	
	
	
	A一般工业固体

  废物

B危险废物
	
	A 暂存

B 填埋

C 焚烧

D 综合利用

E 其他



	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	

	序号
	工业固体废物治理设施

	1
	固体废物处理设施名称
	
	设施/装置编号
	

	
	处置的主要固体废物
	

	
	暂存库设计指标
	固体废物产生量
	t/a
	
	设计服务年限（年）
	

	
	
	
	m3/a
	
	
	

	
	
	设计堆存量
	t
	
	占地面积（m3）
	

	
	
	
	m3
	
	
	

	
	运行指标
	历年累计堆存量
	t
	
	剩余服务年限（年）
	

	
	
	
	m3
	
	
	

	
	相关说明及图片
	（包括环保核查以来新增环保投资及新建环保设施、设备情况）

	2

...
	固体废物处理设施名称
	
	设施/装置编号
	

	
	处置的主要固体废物
	

	
	设计指标
	固体废物产生量
	t/a
	
	设计服务年限（年）
	

	
	
	
	m3/a
	
	
	

	
	
	设计堆存量
	t
	
	占地面积（m3）
	

	
	
	
	m3
	
	
	

	
	运行指标
	历年累计堆存量
	t
	
	剩余服务年限（年）
	

	
	
	
	m3
	
	
	

	
	相关说明及图片
	（包括环保核查以来新增环保投资及新建环保设施、设备情况）


注：1.按不同固体废物（暂存、填埋）处置设施自行添加表格填写；2.填写上一整年数据。

2
2

1

